0 MV Vitatherm OMV Commercial
ab sofort mit TUV Zertifizierung

CLOSETO YOU

OMV Vitatherm setzt seit Markteinfiihrung neue Standards in Bezug auf Umweltfreundlichkeit, Produkt-
qualitat und effizienten Verbrauch. Dies wurde nun auch in einem umfangreichen TUV Zertifizierungs-
prozess bestatigt. Hier finden Sie alle aktuellen OMV Vitatherm Produkteigenschaften mit TUV Zertifizierung.

OMV Vitatherm im Uberblick

% Produkteigenschaften

th Mit einem Schwefelgehalt von nur 0,001 % (10 ppm) verbrennt es so sauber wie Gas. OMV Vitatherm
erm wird bereits in der Raffinerie mit hochwertigen, modernsten Additiven — das sind besondere Zusatzstoffe —
versehen, diese sorgen fiir optimale Produktstabilitat und lange Lagerfahigkeit.

v Schwefelfrei’ v Lange Lagerfahigkeit
v Optimale Produktstabilitat v Optimaler Anlagenschutz
v Premiumqualitat aus Osterreich/Bayern

Emissionen

OMV Vitatherm verursacht praktisch keinen Feinstaubausstol3. Die Emissionswerte CO oder NO, sind
niedrig und vergleichbar mit denen bei der Verbrennung von Gas. Bei der Verbrennung entstehen bis zu
40 Mal geringere Feinstaub-Emissionen als Holzheizungen.

vV Geringe Feinstaub-Emissionen vV So sauber wie Gas’

Effizienz

OMV Vitatherm hat mehr als doppelt so viel Energieinhalt wie Holzbrennstoffe und erlaubt zudem einen
gleichbleibend effizienten Kesselbetrieb. Selbst fir moderne Heizkessel mit Brennwerttechnologie ist
OMV Vitatherm der optimale Brennstoff. Beim Umstieg auf OMV Vitatherm sind keine Adaptierungs-
maRnahmen an der Olanlage (Tank, Kessel, Brenner) erforderlich.

vV Hoher Energiegehalt im Vergleich zu vV Geringere Wartungskosten
Holzbrennstoffen v Verlangerte Lebensdauer
vV Gleichbleibend effiziente Verbrennung Ihrer Olheizung

v TUV AUSTRIA zertifiziert

*max. 0,001 % Masse Schwefelgehalt
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